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Seite 20–25
Vorgeblendete Mauerwerke
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sandgestrahlt

diamantgeschliffen

classic

gestockt

gespalten

Castellina®

diamantgeschliffen

Castellina® rustica

sandgestrahlt

gespalten

Castellina®
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Dietfurter Kalkstein gala® ist frostbeständig gemäß EN 12371
Dietfurter Dolomit® ist frostbeständig gemäß EN 12371, frost-tausalzbeständig gemäß ÖNORM B 3303 sowie TL-Pflaster StB 
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SPALTQUADER 
Vorderansicht gespalten, 
Lager- und Stoßfugen gesägt 
Rückseite roh

ca.-Maße L × T × H:
S1        ca. 50–120 × 30–35 × 30 cm (ca. 0,80 t/m²)
S2        ca. 50–120 × 40–45 × 40 cm (ca. 1,10 t/m²)
S3        ca. 60–120 × 40–45 × 45 cm (ca. 1,10 t/m²)
S4        ca. 60–120 × 45–50 × 50 cm (ca. 1,20 t/m²)

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
Sichtköpfe schräg gesägt
Oberseite gespitzt S1, S2
Oberseite gespitzt S3, S4
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen

SPALTQUADER MAXIMA 
Vorderansicht gespalten und von Hand zurückgeschlagen,
Lager- und Stoßfugen gesägt 
Rückseite roh

ca.-Maße L × T × H:
X1        ca. 50–120 × 30–35 × 30 cm (ca. 0,80 t/m²)
X2        ca. 50–120 × 40–45 × 40 cm (ca. 1,10 t/m²)
X3        ca. 60–120 × 40–45 × 45 cm (ca. 1,10 t/m²)
X4        ca. 60–120 × 45–50 × 50 cm (ca. 1,20 t/m²)

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
Sichtköpfe schräg gesägt
Oberseite gespitzt X1, X2
Oberseite gespitzt X3, X4
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen
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DIETFURTER CITYBLOCK
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER DOLOMIT® 

Für die moderne, urbane Freiraumgestaltung,
universell verwendbar, z. B. für Einfassungen, 
Mauern oder Sitzsteine 

allseits gesägt und gefast

Standardgröße - jeweils L × T × H:
U1        ca. 30–  80 × 22,0 × 22,5 cm (ca. 125 kg/lfm)
U2        ca. 40–100 × 22,0 × 28,0 cm (ca. 155 kg/lfm)
U3        ca. 50–120 × 30,0 × 30,0 cm (ca. 225 kg/lfm)
U4        ca. 50–140 × 30,0 × 40,0 cm (ca. 300 kg/lfm)
U5        ca. 60–140 × 40,0 × 50,0 cm (ca. 500 kg/lfm)

zusätzliche Bearbeitung:
abgepasste Einzellängen (bis 200 cm)
Sichtflächen sandgestrahlt
U1 / U2 / U3 (je Sichtseite)
U4 / U5 (je Sichtseite)
Sichtkopf sandgestrahlt
U1 / U2 / U3
U4 / U5

RELIEFSTEIN 
DIETFURTER KALKSTEIN gala®

mit ausgesuchter naturrauer Oberfläche,
umlaufenden Kanten und Unterseite gesägt
ca. 45 × 45 cm, Längen frei, (ca. 500 kg/lfm)

zusätzliche Bearbeitung:
abgepasste Einzellängen

PROJEKTBEISPIELE DIETFURTER CITYBLOCK

Mittelbettkleber - siehe Seite 60 07
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LINEA GESTALTUNGSSTEINE 
für Spielplätze und Freizeitanlagen
mit werkseitig abgerundeten Vorder- und Kopfseiten

Ober- und Unterseite gesägt, Köpfe rechtwinklig gesägt, 
Vorderseite gespalten

ca.-Maße L × T × H:
LINEA-1  60–120 × 40–50 × 30–35 cm
LINEA-2  60–120 × 40–50 × 45–50 cm

Dietfurter Kalkstein gala® 
– auf Anfrage auch mit naturrauer Oberfläche lieferbar –

ca.-Maße L × T × H:
LINEA-3  60–120 × 40–50 × 30–35 cm
LINEA-4  60–120 × 40–50 × 45–50 cm

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtkopf gespalten
Oberseite gestockt
abgepasste Einzellängen
Vorder- und Rückseite sichtbar

ARENA GESTALTUNGSSTEINE 
für Sitzarenen mit werkseitig abgerundeten Vorder- und
Kopfseiten, kopfseitig schräg gesägt (r > 2,5 m)
Abrechnung nach Abwicklung Außenradius

Ober- und Unterseite gesägt, Köpfe schräg gesägt, 
Vorderseite gespalten

ca.-Maße L × T × H:
ARENA-1  60–120 × 40–50 × 30–35 cm
ARENA-2  60–120 × 40–50 × 45–50 cm

Dietfurter Kalkstein gala® 
– auf Anfrage auch mit naturrauer Oberfläche lieferbar –

ca.-Maße L × T × H:
ARENA-3  60–120 × 40–50 × 30–35 cm
ARENA-4  60–120 × 40–50 × 45–50 cm

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtkopf gespalten
Oberseite gestockt
Vorder- und Rückseite sichtbar
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BÖSCHUNGSSTEINE GESPALTEN
zugerichtete Quadersteine, Vorderansicht 
gespalten, Köpfe und Rückseite gespalten, 
abgebohrt, teils gesägt, Lagerflächen bruchrau, 
teils mit Bohrspuren oder gesägt 

lose ab Steinbruch verladen oder palettiert

ca.-Maße L × T × H:
A1  50–  80 × 30–40 × 30 cm
A2  80–140 × 30–40 × 30 cm 
B1  60–140 × 40–50 × 40 cm 
C1  80–140 × 50–60 × 50/55 cm 
D1  80–150 × 55–70 × 60 cm 
E1  80–150 × 60–75 × 70 cm       – auf Anfrage –

BÖSCHUNGSSTEINE GEBOHRT
Kanten gebohrt, teils naturrau, Lagerflächen 
bruchrau, teils mit Bohrspuren oder gesägt

lose ab Steinbruch verladen oder palettiert

ca.-Maße L × T × H:
DG  80–180 × 50–70 × 60 cm
EG  80–180 × 60–90 × 70/80 cm
FG  80–200 × 80–120 × 95 cm

Die Steinhöhen können ±5 cm entsprechend 
den Naturlagen abweichen. 
Lieferungen werden jedoch grundsätzlich 
aus einer Lage zusammengestellt.
Die Abmessungen der Böschungssteine 
können ca. ±5 cm differieren.

STUFEN- UND ABDECKPLATTEN,
ROH GESPALTEN
Oberfläche naturrau, Vorderseite gespalten,
Köpfe gesägt, teils gespalten
ca. 35–40 cm breit, ca. 14–18 cm stark
Gewicht pro lfm ca. 140 kg

ca. 100 cm lang
ca.    80 cm lang
freie Längen ca. 40–80 cm

Richtwerte zur Bedarfsermittlung (ohne Gewähr):
Böschungssteine gespalten  A1  ca. 0,9 t  pro m² Ansichtsfläche
 A2  ca. 0,9 t  pro m² Ansichtsfläche
 B1  ca. 1,1 t  pro m² Ansichtsfläche
 C1  ca. 1,3 t  pro m² Ansichtsfläche
 D1  ca. 1,5 t  pro m² Ansichtsfläche
 E1  ca. 1,7 t  pro m² Ansichtsfläche
Böschungssteine gebohrt  DG  ca. 1,5 t  pro m² Ansichtsfläche
 EG  ca. 1,9 t  pro m² Ansichtsfläche
 FG  ca. 2,5 t  pro m² Ansichtsfläche 11
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SPALTMAUERWERK 
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER KALKSTEIN GRAUGELB

Vorderansicht gespalten, Rückseite roh
Einbindetiefe ca. 22 cm, Längen frei
1 t = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²

Schichthöhe 7,5 + 15 + 22,5 cm:

Schichthöhe 6 + 8 + 10 cm:

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen
nur 7,5 cm hohe Steine

SPALTMAUERWERK MAXIMA
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER DOLOMIT®

Vorderansicht gespalten und von Hand 
zurückgeschlagen, Rückseite roh
Einbindetiefe ca. 22 cm, Längen frei
1 t = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen
nur 7,5 cm hohe Steine

SPALTMAUERWERK CASTELLINA®
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER KALKSTEIN GRAUGELB

Vorderansicht gespalten, Castellina® getrommelt
Einbindetiefe ca. 22 cm, Längen frei
1 t = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen
nur 7,5 cm hohe Steine

– auf Anfrage auch als Schweizer Schichtenmauer/ 
   anteilig mit Naturkrusten –

Mischungsverhältnis für oben genannte Spaltmauerwerke:
unregelmäßiges Mauerwerk
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

Mittelbettkleber – siehe Seite 60
Abdecksteine und Abdeckplatten – siehe Seite 14 13
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DIETFURTER REBMAUERWERK
DAS ORIGINAL
Exklusives Trockenmauerwerk für unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten und Anwendungen 
– auch zum Verkleben geeignet

Vorderansicht gespalten, antik getrommelt
Einbindetiefe ca. 22 cm, Längen frei ca. 20–60 cm
1 t = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:

Mischungsverhältnis:
für unregelmäßiges Mauerwerk
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen
nur 7,5 cm hohe Steine

ABDECKSTEINE GESPALTEN 
Oberseite und Längskanten gespalten
ca. 30–60 cm lang, 22 cm tief, 10–12 cm stark

zusätzliche Bearbeitung:
untere Längskante an Vorderansicht zurückge-
schlagen, passend zu Spaltmauerwerk Maxima

ABDECKPLATTEN BOSSIERT 
Oberseite diamantgeschliffen, Kopfseiten gesägt
Längskanten bossiert, mit einseitiger Wassernase
ca. 50–100 cm lang, 28 cm breit, 4 cm stark

Abdeckplatten nach Ihren individuellen 
Vorgaben – siehe Seite 36

ABDECKSTEINE GESPITZT 
Oberseite gespitzt, Längskanten gespalten
ca. 30–60 cm lang, 22 cm tief, 7,5 cm stark

zusätzliche Bearbeitung:
untere Längskante an Vorderansicht zurückge-
schlagen, passend zu Spaltmauerwerk Maxima

Mittelbettkleber – siehe Seite 60 15
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RÖMERMAUERWERK 
Farblich ansprechendes Trockenmauerwerk 
– auch zum Verkleben geeignet

Vorderansicht gespalten, antik getrommelt
Einbindetiefe ca. 22 cm, Längen frei ca. 20–60 cm
1 t = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:

Mischungsverhältnis:
für unregelmäßiges Mauerwerk
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
doppelhäuptiges Mauerwerk
abgepasste Einzellängen
nur 7,5 cm hohe Steine

ABDECKSTEINE GESPALTEN 
Oberseite und Längskanten gespalten
ca. 30–60 cm lang, 22 cm tief, 10–12 cm stark

ABDECKPLATTEN BOSSIERT 
Oberseite diamantgeschliffen, Kopfseiten gesägt
Längskanten bossiert, mit einseitiger Wassernase
ca. 50–100 cm lang, 28 cm breit, 4 cm stark

Abdeckplatten nach Ihren individuellen 
Vorgaben – siehe Seite 36

ABDECKSTEINE GESPITZT 
Oberseite gespitzt, Längskanten gespalten
ca. 30–60 cm lang, 22 cm tief, 7,5 cm stark

Mittelbettkleber – siehe Seite 60 17
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MAUERSTEINE NATURRAU
allseits naturrau, polygonal
ca. 5–20 cm stark, Kantenlänge ca. 15–50 cm

Holzkiste ca. 1000 kg

– auf Anfrage, nur zeitweise lieferbar –

MAUERSTEINE GESPALTEN
Vorderseite und Lagerfugen gespalten,
Kopfseiten gesägt, teils gespalten und
von Hand nachgerichtet

lose ab Steinbruch verladen oder palettiert

ca.-Maße L × T × H:
M1  25–50 × 15–25 × 10–20 cm
M2  25–50 × 20–30 × 20–25 cm

Mauersteine M1 werden in den Höhen
10–15 cm und 15–20 cm palettiert

MAUERSTEINE GROB GERICHTET
Lagerflächen naturrau,
Vorderansicht gespalten, teils naturrau
ca. 14–18 cm stark, Kantenlänge ca. 20–60 cm

lose ab Steinbruch verladen oder 
in Big Bag verpackt

MAUER- UND TRITTPLATTEN,
POLYGONAL
für Trockenmauern, als Trittstufen,
Lagerflächen naturrau
ca. 10–20 cm stark, Kantenlänge ca. 30–100 cm
ca. 20–30 cm stark, Kantenlänge ca. 30–100 cm

lose ab Steinbruch verladen

Richtwerte zur Bedarfsermittlung (ohne Gewähr):
Mauersteine gespalten M1 ca. 0,4 t  pro m² Ansichtsfläche
Mauersteine gespalten M2 ca. 0,6 t  pro m² Ansichtsfläche
Mauersteine naturrau / grob gerichtet ca. 0,5 t  pro m² Ansichtsfläche
Mauer- und Trittplatten, polygonal ca. 0,6 t  pro m² Ansichtsfläche
 

19

M
AU

ER
ST

EI
N

E
DI

ET
FU

RT
ER

 K
AL

KS
TE

IN
 G

RA
U

GE
LB

M
AU

ER
ST

EI
N

E
 D

IE
TF

U
RT

ER
 K

AL
KS

TE
IN

 G
RA

U
GE

LB



20 Sp
al

tm
au

er
ve

rb
le

nd
er

 a
us

 D
ie

tf
ur

te
r K

al
ks

te
in

 g
al

a®

SPALTMAUERVERBLENDER
Vorderansicht gespalten, Kanten gesägt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:
für unregelmäßiges Mauerwerk
ca. 3–  5 cm Einbindetiefe (ca. 100 kg/m²)
ca. 9–12 cm Einbindetiefe*  (ca. 240 kg/m²)

Schichthöhen 6 + 8 + 10 cm:
ca. 3–  5 cm Einbindetiefe (ca. 100 kg/m²)
ca. 9–12 cm Einbindetiefe*  (ca. 240 kg/m²)

Mischungsverhältnis:
für unregelmäßiges Mauerwerk
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
nur 6 cm hohe Steine bei regelm. Mauerwerk
nur 7,5 cm hohe Steine bei unregelm. Mauerwerk
abgepasste Einzellängen

BOSSENSTEINE 
Vorderansicht bossiert, Kanten gesägt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 4 + 9 + 14 cm:
für unregelmäßiges Mauerwerk
ca. 4–6 cm Einbindetiefe (ca. 140 kg/m²)
ca. 6–9 cm Einbindetiefe (ca. 200 kg/m²)

Mischungsverhältnis:
für unregelmäßiges Mauerwerk
4 cm = 10 %, 9 cm = 50 %, 14 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe bossiert
nur 4 cm hohe Steine bzw. Anteil über 10 %
abgepasste Einzellängen

WINKELECKEN 
für Spalt- und Bossenmauerwerk
Schenkellänge 6–12 und 15–33 cm
Einbindetiefe ca. 3–6 cm

Schichthöhe: 4 + 6 cm
Schichthöhe: 7,5–10 cm
Schichthöhe: 14 + 15 cm
Schichthöhe: 22,5 cm

21
*als Vorsatzschale im Fassadenbau gemäß Norm zugelassen

Bitte planen Sie bei der Verlegung von Spaltprodukten eine Fugenbreite von 
mindestens 5 mm ein, um eventuelle Maßtoleranzen ausgleichen zu können.
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LANDHAUSMAUERWERK ANTIK 
Ansicht gespalten und antik getrommelt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:
für unregelmäßiges Mauerwerk
ca. 3–  5 cm Einbindetiefe (ca. 100 kg/m²)
ca. 9–12 cm Einbindetiefe*  (ca. 240 kg/m²)

Schichthöhen 6 + 8 + 10 cm:
ca. 3–  5 cm Einbindetiefe (ca. 100 kg/m²)
ca. 9–12 cm Einbindetiefe*  (ca. 240 kg/m²)

Mischungsverhältnis:
für unregelmäßiges Mauerwerk
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
nur 6 cm hohe Steine bei regelm. Mauerwerk
nur 7,5 cm hohe Steine bei unregelm. Mauerwerk
abgepasste Einzellängen 

*als Vorsatzschale im Fassadenbau gemäß Norm zugelassen

LANDHAUS-WINKELECKEN 
Schenkellänge 6–12 und 15–33 cm
Einbindetiefe ca. 3–5 cm

Schichthöhe: 6 cm
Schichthöhe: 7,5–10 cm
Schichthöhe: 15 cm
Schichthöhe: 22,5 cm

LANDHAUSMAUERWERK CASTELLINA® 
Ansicht gespalten und Castellina® getrommelt
Längskanten und Rückseite gesägt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm:
für unregelmäßiges Mauerwerk
ca. 3–  5 cm Einbindetiefe (ca. 100 kg/m²)
ca. 9–12 cm Einbindetiefe*  (ca. 240 kg/m²)

Schichthöhen 6 + 8 + 10 cm:
ca. 3–  5 cm Einbindetiefe (ca. 100 kg/m²)
ca. 9–12 cm Einbindetiefe*  (ca. 240 kg/m²)

Mischungsverhältnis:
für unregelmäßiges Mauerwerk
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe gespalten
nur 6 cm hohe Steine bei regelm. Mauerwerk
nur 7,5 cm hohe Steine bei unregelm. Mauerwerk
abgepasste Einzellängen

Bitte planen Sie bei der Verlegung von Spaltprodukten eine Fugenbreite von 
mindestens 5 mm ein, um eventuelle Maßtoleranzen ausgleichen zu können. 23
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WINKELECKEN
FÜR WANDVERBLENDER GESPALTEN ODER CASTELLINA®

Schenkellänge 6–12 und 15–25 cm
Einbindetiefe ca. 2 cm

Schichthöhe:  4 cm
Schichthöhe:  6 + 8 + 9 cm
Schichthöhe: 14 cm

Bitte planen Sie bei der Verlegung von Spaltprodukten eine Fugenbreite von 
mindestens 5 mm ein, um eventuelle Maßtoleranzen ausgleichen zu können.

WANDVERBLENDER GESPALTEN
DIETFURTER KALKSTEIN gala®

Vorderansicht gespalten, Kanten gesägt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 4 + 9 + 14 cm:
für unregelmäßiges Mauerwerk
ca. 2 cm Einbindetiefe (ca. 70 kg/m²)

Schichthöhen 4 + 6 + 8 cm:
ca. 2 cm Einbindetiefe (ca. 70 kg/m²)

CASTELLINA® SPALTVERBLENDER
DIETFURTER KALKSTEIN gala®

Vorderansicht gespalten und Castellina®
getrommelt, Kanten gesägt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 4 + 9 + 14 cm:
für unregelmäßiges Mauerwerk
ca. 2 cm Einbindetiefe (ca. 70 kg/m²)

Schichthöhen 4 + 6 + 8 cm:
ca. 2 cm Einbindetiefe (ca. 70 kg/m²)

WANDVERBLENDER SANDGESTRAHLT
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DOLOMIT® • TRAVERTIN

Vorderansicht sandgestrahlt, Kanten gesägt
Längen frei, ca. 18–63 cm

Schichthöhen 8 + 10 + 12 cm:
ca. 2 cm Einbindetiefe (ca.    55 kg/m²)
ca. 3 cm Einbindetiefe (ca.    85 kg/m²)
ca. 4 cm Einbindetiefe (ca. 113 kg/m²)

zusätzliche Bearbeitung:
Sichtköpfe sandgestrahlt
Sichtköpfe in Gehrung gesägt
abgepasste Einzellängen

25

Mischungsverhältnis für Wandverblender gespalten und Castellina® Spaltverblender:
unregelmäßiges Mauerwerk
4 cm = 10 %, 9 cm = 50 %, 14 cm = 40 %

zusätzliche Bearbeitung für Wandverblender gespalten und Castellina® Spaltverblender:
Sichtköpfe gespalten/bossiert
nur 4 cm hohe Steine, bzw. Anteil über 10 % 
abgepasste Einzellängen
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BODENPLATTEN
Kanten leicht gefast (handabgezogen)
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Überlängen: 
30 oder 40 cm breit

Format:
40 × 40 cm / 40 × 60 cm
60 × 60 cm
60 × 90 cm
100 × 100 cm

weitere Formate auf Anfrage

zusätzliche Bearbeitung:
Handbekantung
Bodenplatten kalibriert
Platten 6 cm stark

*Nennmaße – tatsächliche Maße können um Fugenstärke abweichen

BODENPLATTEN MIT
TK-FERTIGFUGE AUS METALL
werkseitig angearbeitete Metallfugen in 
eloxierter Edelstahloptik, 
Fugenbreite ca. 8 mm
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Format:*
40 × 40 cm
40 × 60 cm
60 × 60 cm

BODENPLATTEN MIT
TK-FERTIGFUGE AUS KUNSTSTOFF
werkseitig angearbeitetes Kunstoff-Fugenprofil
(witterungs- und UV-beständig),  
Farbe steingrau, Oberfläche matt gebürstet 
Fugenbreite ca. 4 mm
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Format:*
40 × 40 cm
40 × 60 cm
60 × 60 cm

SOCKELLEISTEN
Kante gefast

Format: 
8 × 1,5 cm, in freien Längen
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BODENPLATTEN
*offenporig, teils gespachtelt, 
Kanten leicht gefast (handabgezogen),
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Überlängen: 
30 oder 40 cm breit

Format:
40 × 40 cm / 40 × 60 cm
60 × 60 cm
60 × 90 cm

zusätzliche Bearbeitung:
Bodenplatten kalibriert
Platten 6 cm stark

POLYGONALPLATTEN
*offenporig, teils gespachtelt, 
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Großformat: 
teils mit gesägten Kanten
Kantenlänge ca. 100–150 cm

RÖMISCHER BODENBELAG
Kanten gesägt und getrommelt 
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Format: 
40 × 60 cm / 40 × 40 cm
40 × 20 cm / 20 × 20 cm

*teilweise werden größere Löcher/Poren werkseitig verschlossen

SOCKELLEISTEN
Kante gefast

Format: 
8 × 2 cm, in freien Längen

29
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CASTELLINA® KLEINPFLASTER
DIETFURTER DOLOMIT®

allseits gesägt und getrommelt

ca.-Maße L × T × H: 
ca. 10 × 10 × 10 cm
ca. 12 × 12 × 12 cm

CASTELLINA® PFLASTERPLATTEN
DIETFURTER DOLOMIT®

allseits gesägt und getrommelt

ca.-Maße L × T × H:
16 × 16 / 16 × 23 cm,    8 cm stark
16 × 16 / 16 × 23 cm,  10 cm stark

zusätzliche Bearbeitung:
sandgestrahlte Oberfläche

CASTELLINA® PFLASTERRIEGEL
DIETFURTER DOLOMIT®

allseits gesägt und getrommelt

ca.-Maße L × T × H:
20-40 × 10 × 10 cm
20-40 × 12 × 12 cm

RÖMISCHER PFLASTERBELAG 
CASTELLINA®
DIETFURTER DOLOMIT®

Kanten gesägt und getrommelt, ca. 210 kg/m²
ca. 8 cm stark

ca.-Maße L × T × H:
20 × 40 / 20 × 20 / 20 × 10 / 10 × 10 cm

Oberfläche Castellina® rustica
Oberfläche Castellina®

FRANKENSTEIN CASTELLINA®
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER DOLOMIT®

universell einsetzbar
z. B. für Mauern, Pflasterbeläge, Einfassungen, 
Gartenwege, Wandverkleidungen und Rasenkanten

allseits gesägt und getrommelt

ca.-Maße L × T × H:
ca. 24 × 12 × 7,5 cm (ca. 5,5 kg/St.)

Dietfurter Dolomit ist frost-tausalzbeständig gemäß ÖNORM B 3303 sowie TL-Pflaster StB 31
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KLEINPFLASTER
gesägt und getrommelt,
Kanten gespalten, teils gesägt

ca.-Maße L × T × H:
ca.    6 ×   6  ×    6 cm
ca.    8 ×   8  ×    8 cm
ca. 10 × 10 × 10 cm

in Big Bags verpackt - Inhalt:
   6 ×   6  ×    6 cm = ca. 9 m²
   8 ×   8  ×    8 cm = ca. 7 m²
10 × 10 × 10 cm = ca. 5 m²

Dietfurter Dolomit ist frost-tausalzbeständig gemäß ÖNORM B 3303 sowie TL-Pflaster StB

PFLASTERPLATTEN
gesägt und getrommelt,
Kanten gespalten, teils gesägt

ca.-Maße L × T × H:
16 × 16 / 16 × 23 cm,    8 cm stark
16 × 16 / 16 × 23 cm,  10 cm stark

zusätzliche Bearbeitung:
sandgestrahlte Oberfläche

PFLASTERRIEGEL PFLASTERBAHNEN
gesägt und getrommelt,
Kanten gespalten, teils gesägt

ca.-Maße L × T × H:
15–33 ×   8 ×    8 cm
20–60 × 22 ×    8 cm 
20–40 × 10 × 10 cm

EINFASSUNGEN KANTENSTEINE
ca. 22 cm hoch, 8 cm stark, ca. 44 kg/lfm

Ober- und Unterkante gespalten,
Kopf- und Seitenflächen gesägt
• freie Längen bis 80 cm

Oberkante gespalten, sonst gesägt
• freie Längen
• abgepasste Längen

allseits gesägt, 
obere Längskante gefast
• freie Längen
• abgepasste Längen
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GESTANZTE BLOCKSTUFEN
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER DOLOMIT®

Vorderseite gespalten und gefast,
Lagerflächen gesägt, Köpfe roh
Länge ca. 80 / 100 / 120 cm
Querschnitt ca. 37 × 15 cm, 
Gewicht pro lfm ca. 140 kg

HANDGESCHLAGENE MASSIVSTUFEN
DIETFURTER KALKSTEIN gala®

Oberfläche handgestockt,
Vorder- und Kopfseiten gespalten und gerichtet
Länge ca. 80 / 100 / 120 cm
Querschnitt ca. 37 × 15 cm, 
Gewicht pro lfm ca. 140 kg

BLOCKSTUFEN CASTELLINA®
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER DOLOMIT®

allseits gesägt und getrommelt,
Länge ca. 80 / 100 / 120 cm
Querschnitt ca. 37 × 15 cm, 
Gewicht pro lfm ca. 140 kg

SERIENBLOCKSTUFEN
DIETFURTER KALKSTEIN gala®

Oberfläche sandgestrahlt, 
Vorderseite bossiert, Köpfe gesägt
Länge ca. 80 / 100 / 120 cm
Querschnitt ca. 37 × 15 cm, 
Gewicht pro lfm ca. 140 kg

STANDARDBLOCKSTUFE
SANDGESTRAHLT
DIETFURTER KALKSTEIN gala® • DIETFURTER DOLOMIT®

Oberfläche und Vorderseite sandgestrahlt, 
Köpfe gesägt
Länge ca. 80 / 100 / 120 cm
Querschnitt ca. 35 × 15 cm, 
Gewicht pro lfm ca. 132 kg

zusätzliche Bearbeitung für alle Standardblockstufen: 
abgestärkte Vorderkante
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STUFEN UND 
ABDECKPLATTEN
Oberfläche bearbeitet,
Vorderkante geschliffen und gefast

Stärken:
3 cm stark
4 cm stark
6 cm stark
8 cm stark

Mindestverrechnungsgröße: 0,15 m²
Mindestverrechnungsbreite: 20 cm

zusätzliche Bearbeitung:
gewendelte Trittstufen
Plattengröße über 1 m²
Plattenlänge ab 2,50 m

BLOCKSTUFEN
MASSANFERTIGUNG
bis 40 cm breit, 12–20 cm stark,
gerade, Ausführung ohne Profil

Bearbeitung:
Oberfläche und Vorderkante

Sonderanfertigungen auf Anfrage: 
(z. B. Rundungen/Schrägschnitte)
Individuelle Maßanfertigung

Mindestverrechnungsgröße: 0,030 m³

zusätzliche Bearbeitung:
Köpfe an Trittstufen und
Abdeckplatten geschliffen und gefast 
Köpfe an Setzstufen und
Fensterbänken geschliffen und gefast 
Köpfe bossiert 
Köpfe sandgestrahlt
Ausklinkungen gesägt 
Wassernasen an Kopfseiten
Schrägschnitte gesägt
Bohrungen bis 4 cm Durchmesser
Zusätzliche Kanten geschliffen 
und gefast 
Kanten bossiert 
Kanten sandgestrahlt 
Halb- oder Viertelstabprofil an 
Längskanten geschliffen
Wassernasen an Längskanten
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STUFEN UND 
ABDECKPLATTEN
*offenporig, teils gespachtelt,
Oberfläche bearbeitet,
Vorderkante geschliffen und gefast

Stärken:
4 cm stark
6 cm stark
8 cm stark

Mindestverrechnungsgröße: 0,15 m²
Mindestverrechnungsbreite: 20 cm

zusätzliche Bearbeitung:
gewendelte Trittstufen
Plattengröße über 1 m²
Plattenlänge ab 2,50 m

BLOCKSTUFEN
MASSANFERTIGUNG
*offenporig, teils gespachtelt,
bis 40 cm breit, 12–20 cm stark,
gerade, Ausführung ohne Profil

Bearbeitung:
Oberfläche und Vorderkante

Sonderanfertigungen auf Anfrage: 
(z. B. Rundungen/Schrägschnitte)
Individuelle Maßanfertigung möglich

Mindestverrechnungsgröße: 0,030 m³

*teilweise werden größere Löcher/Poren werkseitig verschlossen 39
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zusätzliche Bearbeitung:
Köpfe an Trittstufen und
Abdeckplatten geschliffen und gefast 
Köpfe an Setzstufen und
Fensterbänken geschliffen und gefast 
Köpfe bossiert 
Köpfe sandgestrahlt
Ausklinkungen gesägt 
Wassernasen an Kopfseiten
Schrägschnitte gesägt
Bohrungen bis 4 cm Durchmesser
Zusätzliche Kanten geschliffen 
und gefast 
Kanten bossiert 
Kanten sandgestrahlt 
Halb- oder Viertelstabprofil an 
Längskanten geschliffen
Wassernasen an Längskanten
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NGARTENSÄULEN
ca. 160 × 30 × 12 cm, Gewicht ca. 150 kg/St.
inkl. 2 Bohrlöcher

Typ 01:
Seitenflächen grob gestockt,
Kanten handgeschlagen

Typ 04:
Seitenflächen sandgestrahlt,
Kanten bossiert

GARTENSÄULEN
ca. 160 × 20 × 20 cm, Gewicht ca. 170 kg/St.
mit Spitzdach

Typ 05:
allseits sandgestrahlt

Typ 05 R:
allseits sandgestrahlt,
mit eingefrästen Ziernuten

GARTENSÄULE 
ca. 160 × 15 × 15 cm, Gewicht ca. 90 kg/St.
mit Pultdach

Typ 06:
allseits sandgestrahlt

SÄULENPARK WEGSCHEID
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FINDLINGE LÖCHRIG
Ziersteine zur Gartengestaltung, für Biotope,
zur Gestaltung von öffentlichen Anlagen
(Mindestverrechnungsgröße 200 kg)

Ø ca. 20–50 cm, 50–100 cm
lose ab Steinbruch verladen oder palettiert

– nur zeitweise lieferbar –
– größere Steine auf Anfrage –

QUELLSTEINE INKL. BOHRUNG
lose ab Steinbruch verladen

Ø ca. 20–30 cm
Ø ca. 30–50 cm
Ø ca. 50–80 cm

zusätzliche Bearbeitung:
Palettenverpackung

TEICHBAUSTEINE
handverlesene, löchrige Steine
für Gartenteiche und Steingärten
(Mindestverrechnungsgröße 700 kg)

Ø ca. 20–30 cm
Holzkiste ca. 700 kg

SOLITÄRSTEINE
AUS DIETFURTER KALKSTEIN gala®

Unikate aus unserem Steinbruch.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne
Bilder mit der aktuellen Auswahl.
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CASTELLINA® – ZIERKIESE
im Big Bag zu ca. 800–1000 kg verpackt
(Mindestverrechnungsmenge 800 kg)

Dietfurter Kalkstein gala® beige
Körnung 11/30 und 25/55 mm

Dietfurter Kalkstein gala® ockergelb
Körnung 11/30 und 25/55 mm

Dietfurter Dolomit® graugelb-braun
Körnung 25/55 mm
Körnung 100/300 mm

SCHÜTTSTEINE – GEBROCHEN*
für Gartenteiche, Steingärten und Drainagen
im Big Bag zu ca. 800 kg verpackt
(Mindestverrechnungsmenge 800 kg)

Dietfurter Dolomit® graugelb-braun
Körnung 63/100 und 100/300 mm
* nicht als Mauersteine geeignet

– auf Anfrage auch lose ab Steinbruch verladen lieferbar –
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EDELSPLITTE – GEBROCHEN
im Big Bag zu ca. 800–1000 kg verpackt
(Mindestverrechnungsmenge 800 kg)

Dietfurter Kalkstein gala® beige
Körnung 2/5, 5/8, 8/16, 16/32 und 32/56 mm

Dietfurter Kalkstein gala® ockergelb
Körnung 5/11, 11/16, 16/32 und 32/45 mm

Dietfurter Dolomit® graugelb-braun
Körnung 32/56 mm

Bitte beachten Sie:
Die Körnungen werden entsprechend der angegebenen Größe ausgesiebt.
Tatsächlich können die Steine teilweise länger ausfallen. 45
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RAWE-SCHÜTTKORB 
FÜR BÖSCHUNGSSICHERUNG UND 
LANDSCHAFTSGESTALTUNG

werkseitig gefüllt und verdichtet 

punktgeschweißtes Doppelstabgitter/Stabgitter,
Maschenweite 50 × 200 mm,
Drahtnenndurchmesser 6/6/6 mm bzw. 6/5 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren 
in der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Steinkörbe mit Schüttfüllung aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 63/100 mm

Maße L × T × H:
  50 ×   50 ×   50 cm (ca.    200 kg/Korb)
100 ×   50 ×   50 cm (ca.    390 kg/Korb)
150 ×   50 ×   50 cm (ca.    600 kg/Korb)
200 ×   50 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
100 ×   50 × 100 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 ×   50 × 100 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 ×   50 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)

100 × 100 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 × 100 ×   50 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 × 100 ×   50 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
100 × 100 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
150 × 100 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)
200 × 100 × 100 cm (ca. 3.200 kg/Korb)

100 ×   76 × 100 cm (ca. 1.200 kg/Korb)
200 ×   76 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)
100 ×   76 × 120 cm (ca. 1.440 kg/Korb)
200 ×   76 × 120 cm (ca. 2.880 kg/Korb)
100 ×   76 × 140 cm (ca. 1.680 kg/Korb)
200 ×   76 × 140 cm (ca. 3.360 kg/Korb)

Weiteres Zubehör:
Sitzbankauflagen, Zaun- und Torelemente 
auf Anfrage lieferbar.
Für An-/Aufbau von Absturzsicherungen, Zäunen, 
Toren, Masten usw., sehen wir auf Ihren Wunsch 
Anschlusselemente im befüllten Korb vor.
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RAWE-STEINKORB HANDGERICHTET 
FÜR BÖSCHUNGSSICHERUNG UND 
LANDSCHAFTSGESTALTUNG

werkseitig gefüllt und verdichtet 

punktgeschweißtes Doppelstabgitter/Stabgitter,
Maschenweite 50 × 200 mm,
Drahtnenndurchmesser 6/6/6 mm bzw. 6/5 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren 
in der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Frontseite handgerichtet aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 80/220 mm
Grundfüllung aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 63/100 mm

Maße L × T × H:
  50 ×   50 ×   50 cm (ca.    200 kg/Korb)
100 ×   50 ×   50 cm (ca.    390 kg/Korb)
150 ×   50 ×   50 cm (ca.    600 kg/Korb)
200 ×   50 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
100 ×   50 × 100 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 ×   50 × 100 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 ×   50 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)

100 × 100 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 × 100 ×   50 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 × 100 ×   50 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
100 × 100 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
150 × 100 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)
200 × 100 × 100 cm (ca. 3.200 kg/Korb)

100 ×   76 × 100 cm (ca. 1.200 kg/Korb)
200 ×   76 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)

zusätzliche Bearbeitung:
für weitere handgerichtete Ansichtsseiten
Ø ca. 80/220 mm

Weiteres Zubehör:
Sitzbankauflagen, Zaun- und Torelemente 
auf Anfrage lieferbar.
Für An-/Aufbau von Absturzsicherungen, Zäunen, 
Toren, Masten usw., sehen wir auf Ihren Wunsch 
Anschlusselemente im befüllten Korb vor.
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RAWE-ZYKLOPENKORB 
FÜR BÖSCHUNGSSICHERUNG UND 
LANDSCHAFTSGESTALTUNG

werkseitig gefüllt und verdichtet 

punktgeschweißtes Doppelstabgitter/Stabgitter,
Maschenweite 50 × 200 mm,
Drahtnenndurchmesser 6/6/6 mm bzw. 6/5 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren 
in der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Frontseite aus naturfarbenen 
Zyklopensteinen als Vorsatz
Grundfüllung aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 63/100 mm

Maße L × T × H:
  50 ×   50 ×   50 cm (ca.    200 kg/Korb)
100 ×   50 ×   50 cm (ca.    390 kg/Korb)
150 ×   50 ×   50 cm (ca.    600 kg/Korb)
200 ×   50 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
100 ×   50 × 100 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 ×   50 × 100 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 ×   50 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)

100 × 100 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 × 100 ×   50 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 × 100 ×   50 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
100 × 100 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
150 × 100 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)
200 × 100 × 100 cm (ca. 3.200 kg/Korb)

100 ×   76 × 100 cm (ca. 1.200 kg/Korb)
200 ×   76 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)

zusätzliche Bearbeitung:
für weitere Ansichtsflächen mit Zyklopenvorsatz
Dietfurter Kalkstein gala®

Weiteres Zubehör:
Sitzbankauflagen, Zaun- und Torelemente 
auf Anfrage lieferbar.
Für An-/Aufbau von Absturzsicherungen, Zäunen, 
Toren, Masten usw., sehen wir auf Ihren Wunsch 
Anschlusselemente im befüllten Korb vor. 
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RAWE-REBMAUERKORB
FÜR BÖSCHUNGSSICHERUNG UND 
LANDSCHAFTSGESTALTUNG

werkseitig gefüllt und verdichtet 

punktgeschweißtes Doppelstabgitter/Stabgitter,
Maschenweite 50 × 200 mm,
Drahtnenndurchmesser 6/6/6 mm bzw. 6/5 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren 
in der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Frontseite mit Rebmauerwerk
ca. 80 mm bis 230 mm hoch, getrommelt
Grundfüllung aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 63/100 mm

Maße L × T × H:
  50 ×   50 ×   50 cm (ca.    200 kg/Korb)
100 ×   50 ×   50 cm (ca.    390 kg/Korb)
150 ×   50 ×   50 cm (ca.    600 kg/Korb)
200 ×   50 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
100 ×   50 × 100 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 ×   50 × 100 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 ×   50 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)

100 × 100 ×   50 cm (ca.    780 kg/Korb)
150 × 100 ×   50 cm (ca. 1.170 kg/Korb)
200 × 100 ×   50 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
100 × 100 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
150 × 100 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)
200 × 100 × 100 cm (ca. 3.200 kg/Korb)

100 ×   76 × 100 cm (ca. 1.200 kg/Korb)
200 ×   76 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)

zusätzliche Bearbeitung:
für weitere Ansichtsseiten mit Rebmauerwerk
Dietfurter Kalkstein gala®
Dietfurter Dolomit®

Weiteres Zubehör:
Sitzbankauflagen, Zaun- und Torelemente 
auf Anfrage lieferbar.
Für An-/Aufbau von Absturzsicherungen, Zäunen, 
Toren, Masten usw., sehen wir auf Ihren Wunsch 
Anschlusselemente im befüllten Korb vor. 
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STEINZAUNELEMENT 
bestehend aus zwei L-Winkelgittern, inkl. Querstreben,
Teile lose, für bauseitige Montage und Befüllung 

punktgeschweißte Doppelstabgittermatten,
Maschenweite 50 × 200 mm,
Drahtnenndurchmesser 6/5/6 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren in 
der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Mögliche Füllung:
Schüttsteine gebrochen aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 63/100 mm

Modulgröße L × T × H: 
(bestehend aus 2 Winkelteilen inkl. Querstreben)

FS-Steinzaunelemente
Systembreite ca. 25 cm

FS-Steinzaunsäule

Zubehör
FS-Steinzaunelemente:

Deckel/Boden, 
lose für Steinzaun 
(inkl. C-Klammern)
L = 100 cm
L = 200 cm

Pfosten
(ink. Hakenschrauben)
60/40/2 mm, verzinkt
L = 100 cm
L = 150 cm
L = 200 cm
L = 250 cm

Zubehör
FS-Steinzaunsäule:

Deckel/Boden, 
lose für Steinzaun 
(inkl. C-Klammern)
25/25 cm
45/45 cm

weitere Größen im Höhenraster von 20 cm auf Anfrage 

  25 × 25 ×   80 cm 
  25 × 25 ×  100 cm 
  25 × 25 ×  120 cm 
  25 × 25 ×  140 cm 
  25 × 25 ×  160 cm 
  25 × 25 ×  180 cm 
  25 × 25 ×  200 cm

  45 × 45 ×   80 cm 
  45 × 45 ×  100 cm 
  45 × 45 ×  120 cm 
  45 × 45 ×  140 cm 
  45 × 45 ×  160 cm 
  45 × 45 ×  180 cm 
  45 × 45 ×  200 cm

103 × 25 ×   80 cm 
103 × 25 ×  100 cm 
103 × 25 ×  120 cm 
103 × 25 ×  140 cm 
103 × 25 ×  160 cm 
103 × 25 ×  180 cm 
103 × 25 ×  200 cm

202 × 25 ×   80 cm 
202 × 25 ×  100 cm 
202 × 25 ×  120 cm 
202 × 25 ×  140 cm 
202 × 25 ×  160 cm 
202 × 25 ×  180 cm 
202 × 25 ×  200 cm
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FASSADEN- UND SICHTSCHUTZELEMENTE 
Steinkorbelement, rundum geschweißt,
zur bauseitigen Befüllung, Systembreite ca. 12,5 cm 

punktgeschweißte Doppelstabgittermatten,
Maschenweite 50 × 200 mm,
Drahtnenndurchmesser 6/5/6 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren in 
der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Mögliche Füllung:
Schüttsteine gebrochen aus Dietfurter Dolomit® 
Körnung Ø ca. 32/56 mm

Modulgröße L × T × H: 
(erforderlichen Querstreben werden lose mitgeliefert)

  99 × 12,5 ×   80 cm 
  99 × 12,5 ×  100 cm 
  99 × 12,5 ×  120 cm 
  99 × 12,5 ×  140 cm 

199 × 12,5 ×   80 cm 
199 × 12,5 ×  100 cm 
199 × 12,5 ×  120 cm 
199 × 12,5 ×  140 cm

weitere Größen im Höhenraster von 20 cm auf Anfrage

Module ohne Boden und mit 
eingeschweißtem Boden lieferbar

Zubehör
Fassaden- und Sichtschutzelemente:

Deckel/Boden, 
lose (inkl. C-Klammern)
L =   97 cm
L = 197 cm

Fußplatte
für Sockelmontage mit Langloch (ohne Schraube)

Klemmplatten
für Wandmontage mit Langloch (ohne Schraube)
L =  8,5 cm
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HOCHABSORBIEREND/ABSORBIEREND
SCHALLDÄMMEND
FREISTEHEND 
bestehend aus werkseitig befüllten und verdichteten 
RAWE-Steinkörben mit integriertem Absorbersystem.

punktgeschweißtes Doppelstabgitter,
Maschenweite der Ansichtsfläche 50 × 200 mm

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle 
Korbteile nach Ausführung der erforderlichen 
Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten 
Drahtenden und Schweißstellen.

Mindestkorrosionsschutzdauer von ca.  55 Jahren in 
der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag 
von ca. 1 μm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944.

Die schalltechnischen Werte und Prüfungen entsprechen 
der ZTV-Lsw06/DIN EN 1793-1 und DIN EN 1793-2.

hochabsorbierend: Typ 10
absorbierend:            Typ   7

Gründung:
auf einer verdichteten mineralischen Tragschicht und
einer Montageebene aus Beton.
(min. 15 cm, min. C25/30)

Mögliche Füllung:
Schüttsteine gebrochen aus Dietfurter Dolomit®
Körnung Ø ca. 63/100 mm

Lieferbare Steinkorbgrößen/Wandstärken: 
Modulgröße L × T × H:
100 ×   50 × 100 cm (ca.    800 kg/Korb)
200 ×   50 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)

100 ×   75 × 100 cm (ca. 1.200 kg/Korb)
100 ×   75 × 120 cm (ca. 1.440 kg/Korb)
100 ×   75 × 140 cm (ca. 1.680 kg/Korb)
200 ×   75 × 100 cm (ca. 2.400 kg/Korb)
200 ×   75 × 120 cm (ca. 2.880 kg/Korb)
200 ×   75 × 140 cm (ca. 3.360 kg/Korb)

100 × 100 × 100 cm (ca. 1.600 kg/Korb)
100 × 100 × 120 cm (ca. 1.920 kg/Korb)
100 × 100 × 140 cm (ca. 2.240 kg/Korb)
200 × 100 × 100 cm (ca. 3.200 kg/Korb)
200 × 100 × 120 cm (ca. 3.840 kg/Korb)
200 × 100 × 140 cm (ca. 4.480 kg/Korb)

Zur Erzielung der angegebenen Schallschutzwerte 
muss die Montage nach der vom Lieferanten 
angegebenen Vorschrift erfolgen.

Wir sind Ihnen gerne bei der konstruktiven 
Projektierung Ihrer Lärmschutzwand behilflich.
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MAUER- UND VERBLENDSTEINE
Mauer- und Verblendsteine sind im Freien grundsätzlich gegen aufsteigende und von hinten 
eindringende Feuchtigkeit zu schützen! Ihr Fachbetrieb im Garten- und Landschaftsbau berät 
Sie gerne.

DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN SIND VOM KUNDEN ZU BEACHTEN
Es wird darauf hingewiesen, dass die Versetz- und Einbaurichtlinien keine fachmännische Beratung ersetzen können. Die 
Versetz- und Einbaurichtlinien stellen lediglich gegenüber dem Kunden unverbindliche Hinweise zur richtigen Vorgehenswei-
se bei Einbauten dar. Soweit der Einbau nicht durch uns vorgenommen wird, erteilen wir keinerlei Beratung oder Auskunft 
bezüglich der richtigen Einbau- oder Aufbauweise und empfehlen den Kunden dringend, eine fachmännische Beratung beim 
Versetzen zu Hilfe zu nehmen. Ihr Fachbetrieb im Garten- und Landschaftsbau berät Sie gerne. 

TK-FUGENABSTANDSHALTER
als Montagehilfe zur schnellen, einfachen Fixierung
von Bodenplatten mit offenen Fugen (3 mm) auf
Splittbett, Mörtelsäckchen oder Einkornmörtel

1 Bogen = 192 Stück, reicht für ca. 7,5 m²
(Bodenplatten 40 × 40 cm)
1 Bogen = 192 Stück, reicht für ca. 10 m²
(Bahnen 40 cm breit)

selbstklebende Gummizuschnitte: 20 × 15 mm

FS-BINDEMITTEL FÜR EINKORNMÖRTEL
für Edelsplitt 5/8 bzw. 4/8 mm
flexibel, wasserdurchlässig, vergütet mit Trassmehl

1 Sack = ca. 110 Ltr. Einkornmörtel
Sack ca. 25 kg

Edelsplitt 5/8 mm für Einkornmörtel
siehe Seite 44      

FS-MITTELBETTKLEBER
für Verlegung von Systemmauerwerk, Verblendern
und Sockelverkleidungen oder als Haftbrücke

naturweiß, auf Trassbasis, für innen und außen

Sack ca. 25 kg

TK-MÖRTELSÄCKCHEN
zur schnellen und sicheren Stelzlagerverlegung 
von Terrassenplatten

für Bettungshöhen von ca. 2–4cm,
gleicht unebene Untergründe und 
Stärkentoleranzen von Platten aus

1 Eimer = 25 Stück, reicht für ca. 12 Platten
(für Randplatten eventuell 4 Stück verwenden –
siehe Verlegeskizze unten)

Eimer ca. 15 kg

MAUER- UND BÖSCHUNGSSSTEINE
Mauer- und Böschungssteine dürfen nicht direkt mit dem Erdreich in Verbindung gebracht 
werden. Es ist eine wasserdurchlässige Unter- und Hinterfüllung (z. B. mit Grobschotter oder 
Schroppen) erforderlich. Das Eindringen von Wasser, Feinteilen und Erdreich in die Hinter-
füllung muss durch eine geeignete Absperrung verhindert werden. Eine Drainageleitung zur 
Entwässerung ist am Fuß des Mauerwerks zu verlegen. Für anfallendes Oberflächenwasser von 
Terrassenbelägen ist eine Entwässerungsrinne notwendig. Gemäß den allgemeinen Anforde-
rungen an den Naturstein (DIN EN 1996 Natursteinmauerwerk) sind geschichtete bzw. lager-
hafte Gesteine im Bauwerk so zu verwenden, wie es ihrer natürlichen Schichtung entspricht. 
Bei evtl. Unklarheiten bitten wir um Rücksprache. 
Horizontal verlaufende Lagerrisse sowie Mergelablösungen an Naturkrusten sind materialty-
pische Verwitterungserscheinungen und stellen bei Sedimentsgesteinen keinen Mangel dar. 
Unsere Mauer– und Böschungssteine fallen nicht unter die Bauproduktenverordnung gemäß 
der Norm DIN-EN 771-6.

BODENPLATTEN • PFLASTERSTEINE • 
MASSIVARBEITEN • TREPPENANLAGEN
sind im Außenbereich grundsätzlich im wasserdurchlässigen Splitt-, Einkornmörtelbett (> 4/8 
mm) oder auf Stelzlager (z. B. Mörtelsäckchen oder Gummiteller) zu verlegen. Wasser ist von der 
Plattenoberfläche sowie aus dem Unterbau (zweite Entwässerungsebene) mittels ausreichendem 
Gefälle und gezielter Wasserableitung (Drainagen, Roste, etc.) abzuleiten (Verlegematerial siehe 
Seite 60). Entsprechend der Plattenabmessungen und Belagsgrößen sind Fugen und Dehnfugen zu 
berücksichtigen. Eine fugenlose Verlegung (Pressfugen) ist nicht zulässig. Generell sind die Fugen 
dauerhaft offen zu halten. Auf Wunsch liefern wir Ihnen selbstklebende, elastische Abstandshalter 
oder Bodenplatten mit tk-Fertigfuge. Die Verwendung von gebundenen Pflasterfugenmörtel (z.B. 
auf Epoxidharzbasis), Versiegelungen oder Imprägnierungen erfolgen ausdrücklich auf eigene 
Gefahr, da diese diffusionshemmend wirken und so Abplatzungen an den Oberflächen entstehen 
können. Natursteinpflasterbeläge schonend mit Gummi- bzw. PVC-Unterlage abrütteln. 
Kalksteine sind nicht tausalzbeständig. Bitte bei Bedarf Streusplitte (keine Taumittel) verwenden. 
Reinigung und Pflege nur mit klarem Wasser ohne jegliche Zusätze.
Kleinere Oberflächenablösungen von fossilen Einschlüssen (Ammoniten, Korallen, Schwämmen 
etc.) sowie offene Poren oder Adern sind naturbedingt und bei Sedimentgesteinen als materialty-
pisch anzusehen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Mangel.

BITTE BEACHTEN SIE:
Natur belassene Rohblöcke aus Kalkgestein sind ausdrücklich nicht frostsicher beschaffen. Wir 
können Ihnen jedoch auf Anfrage Prüfzeugnisse über unsere Produkte vorlegen. Diese bestätigen
jedoch nur jeweils die Frostbeständigkeit von zugesägten Fertigprodukten, d. h. Teile ohne na-
turbelassene Randabschnitte. Diese Prüfzeugnisse gelten nicht als Beschaffenheitsvereinbarung.
Um eine gute Wetterbeständigkeit herzustellen, verwenden wir nur Material aus speziell ausge-
suchten Schichten. Trotzdem sind diese Materialien nicht absolut wetterbeständig beschaffen.
Werden aus rohen, unbearbeiteten oder nur teilweise zugerichteten Steinen hochwertige Bau-
werke errichtet, weisen wir darauf hin, dass diese Steine hierfür grundsätzlich nicht geeignet 
sind. Soweit der Kunde trotzdem eine solche Verarbeitung vornimmt, geschieht dies ausschließ-
lich auf eigene Gefahr (z. B. Geländerbohrungen ...). Eine Sachmängelhaftung hierfür kann nicht 
übernommen werden.

Die Einhaltung geltender Normen obliegt dem Planer bzw. ausführenden Betrieb. 61
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